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Conceptos previos

LA FORMA DE LA TIERRA

U Laformareal de la Tierra es irregular y enormemente compleja. Si se
desea determinar o etiquetar la situacion de cualquier objeto se hace
necesario utilizar un modelo de la forma de la Tierra. Como todo
modelo, se trata de una simplificacion del objeto real que va a ser util
para ser usado como base del establecimiento de un sistema de
referencia espacial.

U La primera cuestion gque se plantea en geodesia es cual es el mejor
modelo de la Tierra, entendiendo como mejor el mas simple y el mas
util para los objetivos de la geodesia. Una vez que este modelo se
defina, su superficie puede ser usada para medir las formas
topograficas.

U Las respuestas a la cuestion anterior se basan en dos conceptos:

geoidey elipsoide
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Conceptos previos

EL GEOIDE

U Geoi de: signi f i c qpalabfamtrocumidagper Lidtieg et 18 r ¢

El geoide se define como la superficie equipotencial del campo gravitatorio
coincidente, de forma aproximada, con el nivel medio de los océanos.

Dicha coincidencia no es exacta debido a factores como: corrientes marinas,
vientos dominantes y variaciones de salinidad y de la temperatura del agua
del mar, etc.

Tiene en cuenta las anomalias gravimétricas y el
achatamiento de los polos: es una superficie irregular
con protuberancias y depresiones.
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Conceptos previos

EL ELIPSOIDE

U La figura geométrica mas simple que se ajusta a la forma de la Tierra
es un elipsoide biaxial, una figura tridimensional generada por rotacion
de una elipse sobre su eje mas corto. Este eje coincide
aproximadamente con el eje de rotacion de la Tierra.

Los parametros que lo definen son:

Semieje mavor ..... 7
Semieje menor .. ... b
. L oa—h
Aplanamiento ...... 0t = —
.. a’ =h’
Excentricidad ....... ¢ = ———
1
- 9 g '\Il{.':' —,|";|:
2 Excentnicidad .. .. e'= r
)
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Conceptos previos
DATUM

Para realizar los calculos geodeésicos, se elige un punto fundamental
(DATUM), en el que la normal al geoide coincide con la normal al
elipsoide. En este punto las dos superficies son tangentes. En
cualquier otro punto, la normal al geoide y al elipsoide forman un
angulo denominado desviacion relativa de la vertical.
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