SSIG/ Area de Georreferenciacion

ANEXO 09 CRITERIOS PARA RESOLVER LOS CASOS ESPECIALES DE GEO RREFERENCIACION

1 |a. El elemento geogréafico de
referencia (ya sea como punto
de origen o como localidad
sitio) es un cerro (el criterio
aplica también para una
sierra).

b. Se refiere una altitud
especifica sobre un cerro.

a. Se georreferencia con la
coordenada de la cima del cerro
y la extension maxima se afiade
a la incertidumbre. Esta
extensioén se calcula midiendo el
punto mas alto hacia la base del
cerro (o el limite de una sierra,
en una serrania las coordenadas
se toman en el centroide).

(Este procedimiento se registra
en el formulario con la
observacion nudmero 10)

b. Se toma la coordenada de la
cima y la distancia hasta la cota
correspondiente se asigha como
incertidumbre.

Si se hace referencia a una
altitud sobre una ladera
especifica, la coordenada se
obtiene del punto medio de la
cota sobre el cuadrante
correspondiente.
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c. La descripcion hace

especifica del cerro (ladera
norte, sur, etc.).

referencia a una ladera o falda

c. Se traza un cuadrante cuyo
centro se ubique en la cima del
cerro, y se mide la distancia
desde dicho centro hasta el
limite maximo del cerro, sobre el
cuadrante correspondiente. La
coordenada se obtendra de la
mitad de la distancia obtenida,
misma que se registrard como
incertidumbre.
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El trazo de una distancia sobre
una carretera se encuentra
ante una bifurcacion del
camino; 0 no se especifica el
camino a seguir en una
direccion determinada y existe
mas de una opcion.

El trazo de la distancia debe
realizarse por ambas rutas; de
los dos puntos finales obtenidos
se mide la distancia que los
separa y en el punto medio de
ésta se toman las coordenadas.

(Este procedimiento se registra
en el formulario con la
observacion numero 9)

—

En el punto medio
se toman las
coordenadas

VAN

Descripcion dice:

=

10 mi N del Tepozan por la
-

Distancia a recorrer.

4 Tepozan
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3 |La descripcion posee algunas
de las siguientes palabras:
cerca, alrededor,
aproximadamente (o sus
contrapartes en inglés: near,
about, aproximately, etc.).

Ejemplo: ‘cerca de Barrio de
Belén'.

Se georreferencia con la
coordenada de la localidad y se
mide la distancia al elemento
geografico mas cercano (otra
localidad, cerro, cuerpo de agua,
etc.); la mitad de la distancia
medida se agrega a la
incertidumbre.

(Este procedimiento se registra
en el formulario con la
observaciéon numero 11)

4 | Tomar las coordenadas de la
distancia media cuando se
menciona un rango de
distancia

Ejemplo: 'Papalotla, de 7 a 9

Se obtiene la distancia media 'y
se georreferencia con ella (del
ejemplo anterior: se recorren 8
km al E). El error de distancia
debe englobar ambas distancias
(en este ejemplo: el error de

km. E’ distancia forzosamente debe ser
mayor de 1 km).
(Este procedimiento se registra
en el formulario con la
observacion nudmero 12)
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Descripcion de localidad
referida a una Bahia

Se obtiene el centroide de la
bahia (el cual caeria sobre el
mar) y se recorre hacia la
porcioén terrestre mas cercana; la
longitud maxima de la bahia
(medida a partir del centroide
modificado) se afiade a la
incertidumbre.

/ Coordenada sitio

incertidumbre

(Este procedimiento se registra i de
en el formulario con la ! centrol
observaciéon numero 24)
La localidad de referencia esta | Cuando una localidad no se
ubicada en un Estado encuentra en ninguin FEgion_1_Nombreregion| REgan_Mamiieiemon | Homire |
diferente al registrado. nomenclator especifico de un ESlALOEE BEAILL WD #3mi & of Wueretary; siong 10 rd on Fwy b7
Estado. debe revisarse como ESTADO DE MEXICOD WD Em T dela cart Taluca Maadam-ally ga B
» Puede suceder que en |rutina (al menos en el
el proceso de colecta | nomenclator de localidades El primer
de un organismo se nacional) si este rasgo se ’Eg'st:':;a
crucen los limites encuentra en una entidad Epstadn de
estatales sin adyacente. México, Sino
percatarse de ello; al Estado de
« Oqueen el caso de En el campo de correccién de Querdtaro.
que el colector se entidad se debe registrar el
percate del cruce del | estado de origen G e
limite, no registre la | correspondiente. et
entidad a la que _ o . Estado de
pertenece la localidad | (Este procedimiento se registra México.

de origen;

O simplemente que
desconozca la entidad
correcta en donde
colecta el organismo

en el formulario con la
observacion numero 8)
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7 |La coordenada obtenida se Es frecuente encontrar

ubica en una entidad distinta | descripciones de este tipo, la

de la entidad de la localidad de | descripcién se mantendra con la
referencia entidad correspondiente de la
localidad de referencia y en el
formulario se asignara la entidad
correspondiente de la
coordenada sitio (esto se
registra en el campo ‘Entidad
destino’ del formulario)

TLAXCALA

(Este procedimiento se registra
en el formulario con la
observacion numero 30)

LA Tl
| 15 km NNW Puebla
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8 | Georreferenciacion de
corrientes de agua (arroyos,
rios, canales, etc.) cuya
longitud no sobrepase una
extension total de 50 km (en
linea recta); o establecer una
distancia y direccion a partir de
ellos.

Si existe un registro (como
punto) en el nomenclator
referido a dicha corriente de
agua: se georreferencia con
éste, se mide la longitud
maxima de la corriente (por
aire a partir de dicho punto)
y se afiade a la
incertidumbre.

Si no existe en el
nomenclator un punto
asociado a la corriente: se
mide la longitud total y se
toma la coordenada sitio en
el punto que represente la
mitad de la longitud de
dicha corriente (medida por
aire).

Si se tiene que recorrer una
distancia con una direccion
determinada: se parte del
punto registrado en el
nomenclator, o si no existe,
del punto medio del rio,
afadiéndose también la
longitud de la corriente a la
incertidumbre.

del no (
referido al ri '

sitio)
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Referencia de un punto entre
dos localidades o entre una
localidad y un rasgo.

Ejemplo: ‘Entre Valle de Bravo
y Oxtotlipan’.

Primero se debe revisar si existe
una carretera que conecte
ambas referencias, si es asi:

. Se mide la distancia total
por carretera entre ambas
referencias, la mitad de la
distancia se recorre y ahi se
obtiene la coordenada sitio.
La incertidumbre
corresponderia a la mitad
de la distancia recorrida por
aire entre ambos rasgos.

. Si no existiera carretera, se
toma la distancia por aire,
resolviéndose de la misma
manera que el punto
anterior.

(Este procedimiento se registra
en el formulario con la
observacion numero 20)

Distanci total por carr 34 km
—Distancia media 17 km, ahi se —
~ obtiene la coordenada sitio.
pe i N L
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10

La descripcion de la localidad
indica una direccién y una
distancia que ubican la
coordenada sobre el mar (o
algun otro cuerpo de agua),
desconociéndose si la especie
correspondiente es acuatica o
no.

Se pueden presentar dos
situaciones diferentes:

. Si la coordenada obtenida
se localiza sobre agua a
poca distancia de tierra, se
obtiene la coordenada més
cercana que se ubique
sobre la tierra y se toma
como la coordenada sitio (si
no se sabe si la especie en
cuestién es acuatica o
terrestre, la distancia
recorrida hacia tierra se
adicionara a la
incertidumbre, la cual
cubrird la superficie
terrestre y la acuatica)

(Este procedimiento se
registra en el formulario con
la observacion numero 24)

. Si la coordenada obtenida
se localiza a una distancia
significativa de tierra, se
registran las coordenadas
de la localidad y se afiade
la distancia mencionada en
la descripcion a la extension
de localidad.

Se recorre hacia el punto
mas cercano a tierra

El punto cay6 sobre el
mar, a poca distancia.

Se toman las coorden
de la localidad Naranijit
la dist. recorrida se afiad
la extension de la localidad.

incertidumbre

Descripcion dice: Naranjitos, 2 km SW
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11 | En la descripcién se indica - En el primer caso, se resuelve —
como _rt_eferenma una carretera, recorriendo la distancia por B e IC I hne: eI Moeelie:
especificando un kilometro carretera de acuerdo al Hwy 15, km 248
determinado , por ejemplo: procedimiento habitual, sin tomar
» 44 mi E Morelia, hwy | en cuenta el kilbmetro
15, km 248 especificado.
* Morelia, hwy 15 km
248 - Para el segundo ejemplo se

requiere de cartografia con
kilometraje, seria necesario
evaluar si para la localidad
correspondiente coincide una via
con el kilometraje sefalado.

(Este procedimiento se registra
en el formulario con la
observacion numero 23)

12 | En la descripcién se menciona | Si la coordenada del rasgo

un rasgo determinado, especificada en el nomenclator
especificando una altitud . no se localiza en la altitud
registrada, se debe localizar un
punto cercano (que pueda
identificarse dentro de la
extensié_n del rasgo) ubica_do en _ ll £n este ejemplo se
dicha altitud. El dato de altitud % asumio que el kilometraje
puede ser definido por una curva S ‘ \ inicia en Morelia

de nivel. o ya -

Es frecuente que una altitud sea
registrada en una descripcion de
localidad referida a una
poblacion; este caso se puede
resolver de la misma manera si
se tiene el poligono de la
extension territorial de dicha
localidad, si no se tiene, el dato
de altitud se ignora.
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13

Discernir entre localidades
homénimas a través de la
altitud mencionada en la
descripcién.

En el caso de localidades
homoénimas, es posible encontrar
en el registro (en el campo de
Descripcion o en algun otro
campo) el dato de la altitud del
sitio; éste puede ser suficiente
para discernir entre dos o mas
localidades que presenten una
diferencia de altitud significativa.
El dato de altitud esta registrado
en el nomenclator de
Localidades de INEGI.

14

a. Georreferenciar un registro
con la localidad mencionada
en segundo término dentro de
una descripcion, cuando ésta
viene asociada con otra
localidad con distancia y
direccion.

Ejemplo: ‘Chamela, 7 km S,
rancho el arroyo’

b. En la descripcion de
localidad se mencionan dos
rasgos de referencia
diferentes, y uno de ellos no se
encuentra en ningun
nomenclator (por lo general,
uno de los rasgos se localiza
dentro de la extension del otro,
colinda con él, o representa un
rasgo mas identificable que
facilita su ubicacion) por
ejemplo:

‘Cerro Las Palomas, Rancho
La Escondida’

a. Si en el nomencléator se
encuentra ‘Rancho El Arroyo’; se
georreferencia el registro con
éstas coordenadas sin tomar en
cuenta el resto de la descripcion.

b. Se puede georreferenciar la
descripcion con uno de los
rasgos mencionados, colocando
al segundo entre paréntesis en
el campo de correccion de
descripcién. Se debe obtener la
extensioén del rasgo encontrado
para estimar la incertidumbre.

b

Chamela

g e

-
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15 |La informacién de referencia Es frecuente que existan
es insuficiente pero puede registros que no contengan
completarse con informacién informacidn suficiente para Registro 1
de un registro referido al georreferenciarse, pero cuyo Estacidn bioldgica Calakmul.
mismo sitio que posea mas elemento geografico
informacién. mencionado esté mejor Registro 2
especificado en otro registro de | Estacion biolégica Calakmul, 20 km NW San Juan.
la tabla (quien georreferencia
debe decidir si ambos registros | E| registro 1 se georreferencio con la informacion del
se refieren al mismo elemento); .
: : numero 2.
el registro incompleto debe
gbmarse_gnton_cgs con la . (Este procedimiento se registra en el formulario con la observacién
informacién adicional de aquél .
. o namero 15)
mejor especificado.
16 | Se describe una localidad con | Se pueden presentar dos

referencia a un rasgo
longitudinal , como una
carretera o un rio.

Ejemplo:
‘W Ciudad Hidalgo on river’

situaciones diferentes:

< Si el rasgo longitudinal parte
desde la localidad de
referencia o la cruza en la
direccién mencionada, se
verifica que la posicion del
rasgo corresponda con la
descripcion y se obtienen las
coordenadas de la localidad
de referencia.

e Sila carretera o rio pasa al
lado de la localidad de
referencia sin cruzar a través
de ella, entonces se
comprueba que el rasgo se
ubique en la direccién
registrada y se toma la
coordenada de un punto
ubicado sobre el rasgo
longitudinal.

a)

Cd. Hidalge
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17 |La distancia mencionada en la

descripcién de localidad no
corresponde con la distancia
cotejada en la cartografia.

Ejemplo: ‘Sierra del nido,
Arroyo del Alamo, 22 mi NNE
Santa Clara’

Se mide la distancia en la
cartografia disponible y se
georreferencia con estos datos
(debe ser modificada la
distancia en el campo de
correccion de localidad.)

Se corrigié la distancia y quedo:
‘Santa Clara, 20.5 mi, NNE;
arroyo los Alamos; Sierra el
nido’.

(Este procedimiento se registra
en el formulario con la
observaciéon numero 6)

18 | Descripciones con un punto
de partida no definido en
ningan nomenclator (por
ejemplo: entronques de
carretera, cruce de una
carretera con un rio, etc.).

« Siladistancia se recorre por
aire: se toma manualmente
la coordenada sobre la
cartografia y se introduce en
el campo Coordenadas de
origen del formulario;
posteriormente se sigue con
el procedimiento habitual.

» Sise recorre por camino: Se
anota la coordenada del
entronque en el campo
coordenada origen, y se
recorre la distancia
manualmente (procedimiento
habitual)
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19

La descripcion de localidad
especifica un rio con
referencia a una localidad
cercana

Ejemplo: ‘Rio Mayo, Navojoa’

Se puede resolver con dos
criterios:

Si la localidad de referencia
no posee una extension
maxima registrada: Se traza
la distancia de la localidad
hasta el punto mas cercano
del rio; se toma este punto
como la localidad sitio y la
magnitud de la distancia que
separa ambos puntos se
afiade al error maximo.

Si la localidad posee una
extension maxima: Se mide
la distancia del punto de la
localidad al punto mas
cercano sobre el rio; se toma
este punto como la localidad
sitio (de la misma manera
gue en el caso anterior) y
ahora se toma la extension
méaxima de la localidad como
el error maximo de distancia

N

r »

Descripcion dice:
El Tuito; rio el Tuito

- -

Aqui se toma la
coordenada sitig

Descripcion dice:
El Tequezquite; rio los prietos
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20 |En ocasiones el nombre de
una localidad puede prestarse
a confusiones con algun
rasgo geografico.

Ejemplo: ‘Bahia Azul’, ‘Puerto
Libertad’

Se comprueba que el nombre de
la poblacién no resulte
homénimo de algun posible
rasgo geografico aludido en el
nombre y se especifica en el
campo de Observaciones que la
descripcion se refiere a una
localidad.

7

Bl e

'F’ (Colima)

SSIG/ Area de Georreferenciacion

Localidad: El Puerto

21 | La descripcion de la localidad
se encuentra en unaisla.

Ejemplo:
a. ‘Isla Tiburén’

b. ‘SE de la isla Tiburén’

a. Se toma la coordenada
sefialada en el nomenclator. Se
asigna como incertidumbre la
extension de la isla a partir de la
coordenada sitio hasta el punto
mas lejano.

b. La isla se divide en
cuadrantes y se toma la
coordenada en el centroide del
cuadrante correspondiente (si se
menciona algun rasgo costero se
toma la coordenada sobre la
costa en la direccidn sefalada).
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22 | La descripcion hace referencia

1.

a un estero a partir del cual se
indican diferentes direcciones
ylo distancias. Se presentan
varios ejemplos de como se
resolvieron diferentes casos
para un estero en particular.

Estero de Morua, punta
N de la boca

Estero de Morua, lado E
de la boca

Estero de Morua, brazo
W (dunas Sur)

Estero de Morua, 5 km
S:

Estero de Morua, 2 km E

Estero de Morua, 3 km
SE de la boca del estero

Estero de Morua, 3 km
N

Se ubica un punto sobre la
porcién oriental de la boca
del estero (la cual
corresponderia con el N,
como se menciona en la
descripcion) del cual se
obtienen sus
coordenadas. Se obtiene
la extensién de ese brazo
del estero y se afiade al
célculo de la
incertidumbre.

Se resuelve exactamente
igual que el anterior pero
en el brazo oriental del
estero.

Se resuelve de la misma
manera que el primer
ejemplo.

Se partid del punto del
nomenclator de
toponimias, el punto cae
en el mar. Es muy
probable que sea un
registro marino, pues no
hay una carretera que se
localice cerca del estero,
por lo que se interpretd
textualmente. Es
necesario obtener la
extensién maxima del
estero para agregarla al
célculo de la incertidumbre

El punto del nomenclator
de toponimias se traslado
hacia tierra y a partir de él

Ubicacion de las coordenadas
para cada descripcion
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se recorrio la distancia por
aire hacia el E. Es
necesario obtener la
extension maxima del
estero para agregarla al
célculo de la
incertidumbre; puede
medirse esta distancia a
partir del punto del
nomenclator
correspondiente al estero

El punto del nomenclator
se recorrio a tierra y se
trazo la distancia por aire
hacia el ESE, el punto se
ubico sobre tierra. Se
debe agregar la extension
maxima del estero al
calculo de la
incertidumbre.

La distancia se recorri6
por aire a partir del punto
del nomenclator de
toponimias, hacia el N. Se
debe agregar la extension
maxima del estero al
célculo de la
incertidumbre.
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23 | La descripcion de la localidad

hace referencia a un canal.

Ejemplo: ‘Canal del infiernillo’

Si existe un punto de
nomenclator asignado al canal,
éste debe recorrerse hacia el
punto mas cercano a tierra 'y
obtener ahi la coordenada sitio.
La incertidumbre corresponderia
a la distancia maxima de dicho
punto hacia las bocas del canal.

24 | Una localidad o rasgo no se
pudo ubicar pero tiene
especificado el municipio al
gue pertenece, y dicho
municipio es lo
suficientemente pequefio
para poder georreferenciar el
registro con el centroide del

mismo.

Este criterio se aplica
Unicamente para municipios que
no sobrepasen los 30 km de
longitud en su eje mayor.

El registro se georreferencia con
el centroide del poligono del
municipio correspondiente, la
incertidumbre se representara
con la mitad de la longitud del
eje mayor.

Extensién
maxima: 17.5 km

| registro se

georreferencia con el
centroide

5
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25

Definir la entidad de origen de
una descripcion que parte del
limite entre dos estados

Ejemplo: ‘Zacatecas, 5 km al
este del limite estatal, hwy 150’

La entidad de origen de dicha
descripcion sera el estado en el
que se ubiquen las coordenadas.

San Luis Potosi

Zacatecas

Coordenadas

sitio

;

En este ejemplo se debe poner en el campo ‘CorrEnti  dad’ el
estado de San Luis Potosi
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