SSIG/ Area de Georreferenciacion

ANEXO 05
TUTORIAL: MANEJO Y USO DEL MATERIAL

Ejercicios
CARTOGRAFIA IMPRESA

[1 Ubicar la carta que contiene la localidad o rasgo del cual se desean obtener sus
coordenadas geograficas.

[] Una vez ubicada la carta [En el caso especifico de la localidad de Tuxtepec, la
carta de INEGI correspondiente es: E14-6, escala 1:250,000]

L Se mide la longitud de un cuarto de grado en longitud y en latitud, sobre el marco
de la carta.

[En este caso, un cuarto de grado (15’) de latitud mide 11.0 cm y en longitud
mide 10.5 cm (ver figura 1).]

Nota: verificar la separacion de la gradicula en el mapa que se esta utilizando.

[ Se obtiene el centroide (en este caso supondremos que el centroide esta
determinado por la estrella ubicada en el poligono de la localidad) que sera el
punto de donde se obtenga la coordenada. (Ver Anexo 06).

[ Trazar dos rectas perpendiculares al marco a partir del punto encontrado (figura
1). Medir la longitud de las porciones del cuarto de grado (en longitud y latitud) que
abarcan ambas perpendiculares.

[En este caso: la porcion de cuarto de grado de latitud mide: 3.8 cm y la
porcién en longitud mide: 5.3 cm]
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Figura 1. Obtencién de la coordenada de un rasgo en una carta geogréfica en una carta escala 1: 250

000

Nota: recordar que la latitud se mi de Norte a Sur y la longitud de Este a Oeste.

[] Elvalor de los grados se obtienen directamente del marco de la carta:

En latitud: 18°
En longitud: 96°

[] Elvalor de los minutos de grado (‘) se obtiene a través de una regla de tres con los

valores de las distancias obtenidas:
Para latitud

11cm ———» 1%
38cm ———® x=5.18

Para longitud
105cm—» 1%

5.3cm X=7.57
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[] El valor de los segundos de grado (“) se obtiene con los valores decimales de los
minutos, en otra regla de tres:

' 5 60"
0.18 —» x=10.8"

' ___, 60
057 —» x=34.2"

[] Las coordenadas geograficas en formato grados-minutos-segundos (gms)
resultantes son:

18°5’ 10.8” de latitud
96°7’ 34.2” de longitud

__a= CURVIMETRO DIGITAL

[] El curvimetro utilizado en el Area de Georreferenciacion es el SCALE MASTER
CLAassIiC modelo 620, tiene las siguientes ventajas:

1) se puede programar la escala deseada (maximo tres) de acuerdo al
material cartografico que se tenga disponible.

2) puede medirse en tres unidades britanicas (pulgadas in, pies ft y yardas yd)
o tres unidades métricas (milimetros mm, metros m y kildmetros km), esto
depende del material cartografico usado.

3) ya recorrida una distancia se puede saber su equivalente en las tres
unidades métricas si es que se trabaja con esa unidad de medida; la misma
funcién se tiene si se trabaja con unidades britanicas.

Una desventaja de este curvimetro es que la rueda apisonadora es gruesa y
ancha, lo que dificulta recorrer caminos sinuosos.

[] Este curvimetro cuenta con interruptor, un seguro para que la escala no pueda
cambiarse inadvertidamente, tecla de memoria, tecla para volver a visualizar
valores guardados, y varias modalidades de escala (arquitectural ARCH,
ingenieria | ENGI, ingenieria Il ENGII, a medida CUSTOM y cuenta COUNT).

[0 El area de georreferenciacion utiliza, principalmente, escalas a 1:50 000 y 1:250
000. La primera escala se encuentra establecida en la modalidad de ingenieria Il,
la forma de seleccionarla es por medio de la tecla MODE, se elige ENGII, y
estando ahi, con la tecla SCALE se busca la escala y se comienza a medir. La
segunda escala 1:250 000 se program06 mediante la modalidad CUSTOM, debido
a gque las escalas establecidas en el curvimetro llegan hasta 1: 50 000.
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] Si se tuvieran dos o tres escalas programadas, para ir a ellas se elige el modulo
CUSTOM con la tecla MODE y con SCALE se elige alguna de las escalas
programadas.

0)

J BIOTICA

] Entrar al SIG de Bidtica

Para entrar a Biotica seleccione el icono en el escritorio de su computadora o
por medio del menu inicio seleccione los menus:

Inicio/Programas/Biotica/Biotica

Figura 1. Ruta de menus para abrir Bidtica

La pantalla que se mostrara cada vez que inicie sera la siguiente:

Figura 2. Pantalla de inicio de Bidtica 4.1.

Proporcione los datos solicitados (usuario, contrasefia, proyecto) y oprimir el botén
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Una vez iniciada la sesion se mostrara el menu principal, realice la conexion a la
base de datos de biotica para activar el menu de herramientas:

Base de Datos/ Ms Access C:\BIOTICA40\BIOTICA40.mdb

En la siguiente caja de dialogo que aparece oprimir el botén @

§ JCONABID. STSTEMA DE INFORMACION BIOTICA v. 4.1

=150x]

[ Biase de datas | Dircetiric Momendstirall Gubatonl Etalugia. Georreterentision Bl Herramiontas: Ayt
. 1
Conexién base de datos. .,

r
L =1 o Cirl+C |
Seguridads, . EHHE
e G - coocin e tecess TR
ABIOTICA4DBioticad.mdb Selecrione |a base de datos a conectar
Salir Chrls |C SBIOTICA40NEiaticadd. mdb
Usuario Cortrasefia

|::‘:-LiE|| |‘

@ e

Figura 3. Ruta de menuUs para abrir conectarse con una base de datos

[0 Seleccione el siguiente menud: Herramientas/SIG o las teclas [Ctrl+Y], para

comenzar una sesion dentro del modulo de Sistema de Informacién Geografica de
Bidtica (SIG).

HEDNABID. SISTEMA DE INFORMACION BIOTICA v. 4.1 N

. =101 %]
Base dedatos  Direckorio  Momenclatoral  Curatorial Ecologla  Georreferenciacion Bibliografia | Herramientas Ayuda
{3 ssocid M ficeess CHBIOTICA4|Biok cad0.mdb °’tes Dirdmicos
olG...

Riegistro de Actividades. ..
Cadigo de barras. .,
Cambia .tipu de dato
Agrega nivel

Compacta base de datos

Figura 4. Ruta de menus para abrir el médulo de SIG

Aparecera la pantalla principal para trabajar con el SIG de Biotica:

1516 - BIOTICA

Proyecto Vists Tema Consulta Herramientas Operaciones espaciles  Conl

26 6ea0RALd 5800 & |

[T [xeesEvoms | [ |
Figura 5. Ventana principal de trabajo del médulo de SIG
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I Agregar Temas

Para agregar uno o mas Temas oprimir el boton: "E% o seleccione el menu:
Tema/Agregar o las teclas [Ctrl.+G] ; una vez seleccionada la opcion, aparece la
pantalla genérica sobre la cual podra seleccionar el Tema:

Nombre del archivo 2=l
Buscar en: I@ Mexico j - & EB-

] aereolS.shp topocapl5.shp

loc2000g15.shp
mun2s0_15.shp

puentes15,shp

Mombre de
archivo: || j Abrir I
Tipao de archivos: IShape files [*.shp] j Cancelar |

Abrir coma s6lo lectura
u v

Figura 6. Ventana para seleccionar Temas.

Navegue por los directorios hasta encontrar el tema, selecciénelo y oprima en el
boton Abrir.

Los tipos de datos que puede leer el SIG son: coberturas Arcinfo, archivos
Shapefile de Arcview, CAD y formatos de imagenes.

[J Salvar y abrir Proyectos

Para guardar la informacion, utilice el menu: Proyecto/Guardar como o las teclas
[Ctrl+U] con lo cual aparece la pantalla genérica, asigne la ruta y el nombre. El
archivo se guardara con extension .psb.

Para abrir o cargar un proyecto, utilice el mend: Proyecto/Abrir o las teclas
[Ctrl.+A] ; en la pantalla genérica busque el proyecto y oprima el boton Abrir.

Prowecto  Wiska Tema Const

Abrir CEFl+8
Guardar como Zkrl+U
Cerrar provecto Chkrl+E

Figur:lt 7. Opciones del menud Proyecto
[J  Ubicacién de una localidad o sitio
Blusquedas en catalogos
En esta seccién del médulo SIG se determina una coordenada tomando como

punto de partida la ubicacion de una localidad; se proporciona una distancia y el
angulo de direccion: Con estos datos se crea un circulo (con centro en la localidad

INDICE 88



SSIG/ Area de Georreferenciacion

y radio igual a la distancia registrada) y un vector marcando el angulo de direccion,
la interseccion del circulo y el vector corresponde con la coordenada buscada.

Es necesario tener la informacion de localidades (homenclatores) en bases de
datos de Access con los campos obligatorios (ver manual de Biética). El sistema
incluye de manera predeterminada las bases de datos de las localidades de
México.

Seleccione el mend: Herramientas/Ubicacion localidad-sitio o las teclas
[ctrl.+H] ; en el cuadro de diadlogo seleccione la opcién de Nomenclator y después

oprima el boton

Ix

Herramientas Operaciones espaciales  Conf

Generar tema de ejemplares  Cerl+T

Seleccione la base de datos de la cual desea realizar las consultas . . . .

Ubicatidn Localidad-Sitio Chrl+H _
Dibujar b Base de datos
valldaclljn .4 O Bidtica ® Nomenclator
Calculo de distancia Shift+F4

00%
Figura 8. Ruta para abrir la herramienta de Ubicacién Localidad-Sitio.

En la siguiente pantalla aparece el catdlogo de nomenclatores, que contiene las
bases de datos (con las que previamente hicimos la conexion) con la informacion
para ubicar localidades.

1 Ubicacién de Localidad Sitio x|
i~ Filtro de basqued
D& un clic sobre |a lista, indicando en cual base de datos se realizara la bisqueda.
EAXO 0
| |Mombre de la base de datos Tabla Carnpo de blsgqueda| Latit
N:snomenclator_bidticatmesica_jalisco.mdb jalisco MOMERE T
* \
K I
4] 41 (1]
Nombre Localidad | 93

00%

Figura 9. Ventana de Ubicacién Localidad-Sitio.

[1 Seleccionar base de datos

Oprimiendo el botén {E aparecera un nuevo renglon en blanco, enseguida oprima
el botén derecho del ratén sobre el nuevo renglén. Se activa el siguiente boton:

Seleccionar base de datos | que debe oprimirse para activar la pantalla genérica de
ubicacion de localidades-sitio. Busque la base de datos y oprima Abrir. Una vez
que la base fue incorporada a la lista, indique la tabla y los campos que desea que
aparezcan en la consulta.

INDICE 89



SSIG/ Area de Georreferenciacion

T#|ubicacién de Localidad-Sitio x|
— Filtro de bisqued.
D& un clic zobre la lista, indicanda en cual base de datos e realizard la bizqueda
| |Mombre de la base de datos Tabla Campo de bdsquedal L atit
M:\nomenclator_bidtica‘mexico_jalizco. mdb jalizco HOMERE LAT
M:\nomenclator_bidtica‘mexico_baja calformia. mdb baja california | hd
* LAT_SEG |
LOM_GRA
LOMN_MIM
LOM_SEG —
NOMBRE hd
KN — i
LIRIE dld
Nombhre Localidad | g;
00%

Figura 10. Seleccion de base de datos y de campos de busqueda.

Para guardar los cambios oprima el icono

[ Realizar la basqueda
Para seleccionar la base de datos en donde se realizara la busqueda se oprime el
boton derecho del raton sobre el renglon donde se encuentra la base, el cual se
marcara de distinto color.

En el cuadro de texto Nombre localidad teclee el nombre de la localidad que

quiera buscar (puede usar el comodin [*]): El icono 72 ejecuta la consulta,
credndose una tabla con las localidades seleccionadas por el criterio de consulta.

Enseguida se presentan algunos ejemplos de consultas y el uso del comodin [*].

“Santa” Selecciona los registros iguales a Santa
Santa* Selecciona los registros que inician con Santa
*Santa Selecciona los registros que finalizan con Santa
*Santa* Seleccionan los registros que tengan en cualquier parte Santa
¥ Ubicacién de Localidad-sitio =
—Filtro de bisqued
D& un clic zobre |a lista, indicando en cual base de datos se realizara la blsqueda.
EE@9 6
|Tabla |E@po de brisguedal Latit
M:\homenclator_bidticahmexico_baja califomia. mdb baja california MNOMERE LAT
M:nomenclato X ico_jalizco.mdb MOMERE
KT 2
4]z b M
Nombre Localidad  |*santa] g’
00 ®

Figura 11. Seleccion de una base de datos y busqueda de localidad.
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En la siguiente figura aparece la pantalla de resultado de la consulta con la lista de
localidades, en ella se pueden ingresar la distancia y el angulo de direccion
deseados para el calculo de la coordenada.

Ubicacion de Localidad-Sitio x|
—Area de infl 1 L lidad trad,
—
CVE_ENT CVE _LOC NOMBRE o
Distancia  [5  Km. i BE SENTARITE (20|
14 10 ESTACION SANTA[11
& e T4 [ SANTAANA TRES|2¢
MNorgests Noreste {74 ) GRANJA SANTAC[S
T4 5 GRANJA SANTA C[7
Deste " Este 4 E] SANTA AOGA CAN|E
T2 pE] CANTARITE  [1C
Suoeste " Sueste | [I74 &2 SANTA MARIS DE |40
" Sur 1 ] CANTAROSA |4
T2 172 RANCHO SANTE F|4
T4 776 SANTA ANA W
] [ ] >
Angulo |1 5 |

OO0
Figura 12. Ventana de resultados de localidades consultadas e introduccion de distancia y
direccidn para la ubicacion de una coordenada

Para obtener la informacion grafica se debe generar el Tema (shapefile), oprima el
botdn @ para obtenerlo; asigne la ruta y nombre al nuevo tema.

[0 Se anexa el nuevo tema en la pantalla principal y en la barra de herramientas se
agrega un nuevo icono @ (Seleccion de localidad).

_iglx|
Proyecto VWista Tema <Consulka Herramientas Operaciones espaciales  Configuracion  Cerrar S1G
= 3 &, p .
BE 6 QAAOYALICB O QO &
= Seleccion de localidad p
- . Y.
B ]
a8 mm
[
.} =]
s " I:l
O O
a ] e B
- F L TaomfEgn
] "o B L=l
=] 5] .- " & '.. = a 1".‘;-
By I‘ L. s B
% & r- f W g l..‘
B s B o m g
[} o g B m
m BB &= = - a
Bg = l- s fo a
=
g B ;l B .
a s ®
=] [=
I [am.73 V2257 [ Mo registros; 284 |

Figura 13. Localidades seleccionadas por la consulta

[J Se debe realizar un zoom para ubicar la localidad que nos interesa; se oprime el

boton @ e inmediatamente después, sobre la localidad oprima el botén izquierdo
del ratdn. Se trazard la circunferencia y el vector como se indicé.
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=lolx|
Provecto Wista Tema Consulta Herramientas Operaciones espaciales  Configuracion  Cerrar SIG
Bl el dLACH O O &
o
]
]
-]
a N -
=

b -
[T [ _>|_I
1| [%108.37 ;2057 [ \

Figura 14. Ubicacion de una coordenada en la interseccion del circulo y el vector

L1 Para obtener las coordenadas del punto ubique el ratén en la interseccién de la
circunferencia y el vector, en la parte inferior izquierda de la pantalla de trabajo se
indican las coordenadas geograficas.

I =

Proyecto Yista Tema Consulta Herramientas Operaciones espaciales  Configuracion  Cerrar SIG

Ble 6leeO2dEACE 0 0 &

" o of

I Cemaovas; | |

Figura 15. La coordenada se indica en la parte inferior izquierda de la ventana

Puede cambiar los datos de distancia y direccién sin tener que crear la consulta
nuevamente en la ventana de Ubicacion de Localidad-Sitio. No cierre la ventana
porque eliminaria el proceso de ubicacion.

[ Calculo de una distancia

Para calcular la distancia de un punto de partida a otro siguiendo un rasgo, utilice
el menu Herramientas/Calculo de distancia o las teclas [Shift.+F4]; el cursor
cambiara al siguiente icono: # (un lapiz). Este cursor se coloca en el punto de
partida y se aprieta una vez el botdn izquierdo del ratén; ahora se puede seguir el
rasgo apretando el boton izquierdo una sola vez cada cierto tramo del rasgo para
delinear su forma. En la parte inferior central de la pantalla de trabajo se va
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acumulando la distancia recorrida, una vez que se obtiene la distancia deseada se
oprime dos veces el boton derecho del raton para finalizar.

Proyecko Vista Tema Consulta  Hersmientss  Operaciones espaciales  Configuracidn  Cerrar SIG

?

Al

|

=131

h

REoee =""""1500 5

D

2B coimtgen

o

U [%-oB4v17.95
Figura 16. Medicion de una distancia a través de un rasgo, en la parte inferior

d/D:U 794:50.04 Km“D

distancia recorrida

central se indica la

Para obtener las coordenadas del punto ubique el ratén en la ultima porcién del
vector creado sobre el rasgo; en la parte inferior izquierda se indicaran las

coordenadas.

ARCVIEW

[1 Entrar a ArcView

Para poder entrar a ArcView seleccione el icono |
computadora o por medio del menu Inicio seleccione los siguientes menus:

Inicio/Programas/ESRI/ArcView/ArcView GIS 3.2

ﬁ? Abrir documento de Office
Netscape SmartUpdate

@ Nuevo documento de Office
By windows Lpdate

Eg Programas

Favoritos
ﬁ Daocumentas
% Configuracion
@ Buscar

@ Ayuda

p Ejecutar. ..

4 @ ACCesotios

v [FE = arcsoe 3

4 @ Microsoft SQL Server
3 E Java 2 Runtime Environment
v [ TatukGls

Apache httpd Server

EXCEL EXE

Apagar...

w

‘ialniciu “ a8 @ ) ] ”|

¥

@ Playas de la Republica Dominicana  *

|

3 MapCbjects 2.0 ¥
» (=Y 3.2 K

v [ arcels r

» ArcExplorer 2.0 ¥
(B arcimss.1 r

@3 Arciew GI5 3.2 Help

£ Arcview Readme File

& ESRI's WWW Home Page
& Impork

Q Impart? 1

€S MIF To Shape

@ PartMap

Q Projection Utility

@ Readme Database Access
m Readme Image Analysis
2 Rpelnfa

B =073 Pant ta Arc

B 5075 Raster to Grid

Q Shape DxF Converter
@i Spatial Analyst Readme

Figura 1. Ruta del menu de Inicio donde se ubica ArcView.
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[0 Abrir un proyecto (. apr)

Para abrir o cargar un proyecto® utilice el menu: File/Open Project, en la pantalla
genérica que aparece busque el proyecto, selecciénelo y oprima OK?. Los
archivos de proyecto de ArcView tienen la extension [.apr].

S1=1E

X
3
viewhsamplesial
Cancel

SavelEl [T asmmapr =
for | O calibrat.apr
D omd30a.apr

Lis Files of Type: Dives:

Tables

@ [Froiect F.apil JE3 [ =l

Seiipts x|

Dpens an existing project 39

Figura 2. Menu en donde se activa el cuadro de dialogo para abrir un proyecto de ArcView.

Todo el manejo de la cartografia en ArcView tiene lugar dentro de un proyecto, y
éste puede contener diferentes tipos de archivos: mapas, tablas, graficos, layouts
(formato de impresion), entre otros.

[] Anexar Temas a la Vista

Los archivos de proyectos estatales realizados en el Area de Georreferenciacion
tienen organizada toda la informacion cartografica disponible para cada entidad
(anexo 06), los mapas son visualizados en ventanas denominadas Vistas. Una
Vista es un ventana interactiva que despliega la informacion cartografica, permite
manipularla y sobreponer distintas capas de informacion; se dispone de mendus,
botones y herramientas propias para realizar operaciones sobre la cartografia
desplegada en ella; la cartografia digital estd conformada en Temas.

o =lofx|

b B
e
Scale 1{E101.831 s

Fie Edt Yiew

[ oY

Figura 3. Vista de ArcView en donde se muestra un proyectb de trabajo, en este caso se trata del
proyecto de Durango.

"El tipo de archivo que se utiliza en ArcView para manejar la cartografia.
% Los proyectos por entidad federativa utilizados en el area de Georreferenciacion se localizan en: N:
/Cartografia_ MEX/Proyectos_apt/...
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ArcView enlaza conjuntos de elementos (puntos, arcos o poligonos) y sus
atributos en Temas; lo cual constituye propiamente un mapa o cobertura digital.
Los elementos del tema representan objetos geograficos, por ejemplo, una
autopista puede estar representada en un Tema con arcos, las localidades en un
Tema de puntos y los municipios en otro Tema como poligonos.

Simbolo de potisono __ | ] Anpoogs =
Simbolo de linea — ﬂ Hidrodmg
Simbolo puntusl — ﬂ Red_aobsg

L

Figura 4. Los tres tipos de Temas que pueden desplegarse en una Vista: poligonos, lineas y
puntos.

[1 Para anexar un Tema en la Vista oprima el botén ITJ" se puede utilizar también el
menu View/add theme o la combinacion de las teclas [Ctrl]] +[T]; enseguida
aparece la pantalla genérica, buscar el tema y seleccionarlo,
oprimiendo OK el Tema es anexado a la Vista.

5
Diirectory: | nproyectosidurango ok |

B 40.shp - [ A ot Cancel |

[ 40z.shp [ prayectos

M@ 45.shp

M@ aereoll.shp

[ anp33_10.shp

B caguac-nl.shp & Directaries
B carbik.shp  Libraries
B carenomi.sho LI hd

[ata Source Types: Dirives:

| Feature Data Source B3| | i WM almerayhgeoref B3|

Figura 5. Cuadro de didlogo para afiadir Temas a una Vista

La posicibn en la barra de Temas de las distintas capas de la cartografia
desplegada en una Vista, determina la prioridad para la visualizacion de cada uno
de ellos, es decir, un Tema ubicado mas arriba de la barra con respecto a otro
tendra prioridad en el despliegue de sus elementos cartograficos. Asi que se
recomienda seguir un orden general en las Vistas: acomodando en la parte
superior los Temas compuestos de puntos, seguidos por los Temas de lineas,
posteriormente los de poligonos huecos, luego los poligonos sélidos y en la parte
inferior a los Temas de tipo raster (en este caso, el modelo digital del terreno).

[0 Tablas de atributos de un tema
Los temas basados en fuentes de datos espaciales, como coberturas Arcinfo,
archivos shapefile de ArcView, y temas basados en fuentes de datos tabulares
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gue contengan localizaciones geograficas, tienen tablas de atributos asociadas;
cada elemento esta relacionado con un registro en la tabla de atributos que
describe sus caracteristicas propias. Para visualizar las tablas de atributos:

seleccione el Tema dentro de la Vista, y oprima el boton @ localizado en la barra
superior de comandos.
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Figura 6. Relacién de cada elemento geografico con un registro en la tabla de atributos

Visualizaciéon de los Temas

Puedes hacer visible un tema o dejar de visualizarlo oprimiendo sobre la caja de

activacion que aparece al lado del nombre del tema ¥ esta accion solo afecta a
la visualizacion, no se borraran los elementos de la vista.

Activar un tema

Al oprimir sobre el mismo Tema dentro de la Vista, éste se activa; cuando un tema
esta activo aparece en relieve. Puede haber varios temas activos presionando la

tecla Shift.
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Figura 7. Activacion y seleccion de un Tema en una Vista.
Buscar elementos geograficos

Para poder realizar la busqueda de algun elemento de la cartografia o de un
2

nomenclator, seleccione el Tema en la Vista y oprima el boton de consulta: E
aparece una caja de dialogo con los nombres de los campos que conformar la
tabla del tema seleccionado y sus valores. En este cuadro de consulta se escriben
las expresiones boleanas para realizar la busqueda en el tema. Los registros que
correspondan con la expresion construida son seleccionados y resaltados con un
color distinto del propio del tema (el color predeterminado es el amarillo) en la
tabla y en la Vista.
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En la construccién de las expresiones se cuenta con operadores ldgicos como
(<, > =,<> <=, >=)yoperadores boleanos ( and, or, not), también se pueden
usar los meta-caracteres o comodines ( *, ?).

Si la descripcidn es un caracter de texto se debe de escribir entre comillas (
es un caracter numérico solo el valor.

)y si

A continuacion se muestran algunos ejemplos de expresiones de busqueda:

([Nomloc] = “joya”) Selecciona del campo Nomloc (nombre de localidad, en este
caso) los registros que contengan Unicamente la palabra ‘joya’.

([Nomloc] = “joya*”) Selecciona del campo Nomloc todos los registros que inicien
con ‘joya’ no importando que otras palabras contengan posterior a ésta.

([Nomloc] = “*joya”) Selecciona del campo Nomloc los registros que comiencen
con cualquier palabra o palabras que terminen con ‘joya’.

(INomloc] = “*joya*”) Selecciona del campo Nomloc los registros que
contengan la palabra ‘joya’ sin importar en que posicion se encuentre.

(INomloc] = “*j?ya*”) Selecciona del campo Nomloc los registros que
contengan en cualquier parte del enunciado cualquier palabra con la siguiente
estructura: ‘j?ya’, el signo de interrogacion representa cualquier letra.
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Figura 8. Cuadro de didlogo de consulta y visualizacién de los resultados de la basqueda en una
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[ Seleccionar un registro

Las consultas que se realizan sobre una tabla, rara vez seleccionan un solo
registro, por lo que hay que discriminar entre los seleccionados para ubicar al que
nos interesa. Para esto, primero debemos desplegar la tabla asociada del Tema
sobre el que hicimos la consulta. Se revisa si esta activo el Tema en la Vista y se
presiona el icono de tablas [Open theme table]:

=],

la tabla del Tema aparece en pantalla con los registros seleccionados por la
consulta resaltados en color amarillo. Para un mejor manejo de los seleccionados,
se recomienda ubicarlos al principio de la tabla, esto se realiza con el icono
siguiente [Promote]:

Ahora que se tienen todos los registros que selecciond una consulta determinada,
es preciso seleccionar el que corresponde con la descripcion. Una vez que se
revisan y se decide cual es el que nos interesa, nos colocamos con el cursor sobre
el registro que nos interesa y se oprime el boton izquierdo del ratén para
seleccionarlo; el icono de seleccionar [select]:

esta activado de manera predeterminada, lo podemos verificar si al colocarnos
encima de la tabla, el cursor esta representado por una flecha.

Ahora, se regresa a la Vista oprimiendo el boton izquierdo del raton sobre un
punto fuera de la tabla, seleccionamos el icono de zoom sobre la seleccion [zoom
to selected]:

el cual posiciona la extension de la Vista sobre el rasgo que seleccionamos.
Cuando se quiera regresar a la vista completa del Tema activo, se aprieta el botén
[zoom to active theme]:

1 Medir una distancia y su coordenada

Dentro de una Vista es posible determinar la distancia real entre dos 0 mas puntos
de un mapa y obtener sus coordenadas. Para este proceso se utiliza una
Extensiéon (un archivo de programacion) creada especificamente para esta
funcién, el nombre del archivo es georref (se localiza en el directorio
N/Formulario/georref.avx); esta extension debe copiarse a un directorio del
software ArcView para poder ser activada (la ubicacion del directorio es:
c:/ESRI/AV_GIS30/ARCVIEW/EXT32).

[1 Una vez que se ha copiado el archivo al directorio correspondiente, se activa esta
Extension en el menu File/Extension/; aparece una caja de dialogo en donde se
selecciona el nombre de la extensién Georreferenciacion presionando sobre la

caja de activacion ‘-‘ﬂ, para finalizar se oprime OK. Este procedimiento agrega un
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botdén a la barra de herramientas de la Vista que permite realizar la medicion de
distancias y coordenadas, el icono es el siguiente: Q
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Figura 9. Cuadro de didlogo de seleccion y activacién de Extensiones.

[ La medicién de distancias y la obtencién de coordenadas se realiza de la siguiente
manera: una vez ubicado el punto de partida y la direccion (puede seguirse una

ruta a través de una carretera, un rio o por aire), se oprime el botén Q; el cursor

cambia a la siguiente figura: 1. Se ubica este cursor en el punto de partida y se
oprime una vez el botdn izquierdo del raton, a continuacion se debe seguir la ruta
establecida apretando continuamente el boton izquierdo del ratén para formar
segmentos de lineas que permitan medir la distancia; de esta manera se puede
medir una ruta sinuosa, sin importar el nimero de segmentos necesarios para
trazarla. En la parte inferior izquierda de la Vista se va visualizando la distancia
recorrida (se pueden determinar distintas unidades de medida en el menu de
Propiedades).

Para finalizar la medicién se oprime dos veces continuas el boton izquierdo del
raton, la distancia final medida (la suma de las distancias de todos los segmentos
de linea) se visualiza en la parte inferior de la Vista y las coordenadas del punto
final se muestran en un cuadro de didlogo que aparece automaticamente.
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Figura 10. Cuadro de dialogo que muestra las coordenadas del punto final en la medicion de una
distancia; en la parte inferior izquierda se muestra la distancia final recorrida con el cursor.
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