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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
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1 Planificacion Recoleccion

3 Documentacion

Informacién incompleta:
* Informacién taxondémica

* Informacién espacial
* Datos asociados a la colecta
* Datos descriptivos

®

4 Digitalizacion

5 Control de
calidad

©

6 Publicacidon en
internet
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
TIPOS DE MUESTREOS

* Muestreos oportunistas: cuando los datos se han tomado de manera no sistematica, sin

una planificacion previa.

* Estudios de campo sistematicos: se trata de estudios planificados en los que antes de la

. toma de datos se ha establecido el método de muestreo.

e Observaciones en areas de gran escala: se trata de estudios que se refieren a un area de
estudio extensa en los que se registra la presencia o ausencia de una especie por lo que hay
poca precision de las coordenadas (ejemplo: datos de presencia de una especie en un

parque nacional).
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
RESPONSABILIDAD DEL COLECTOR

* Lainformacion de la etiqueta o cuaderno de campo es correcta.

* Lainformacion se ha registrado y documentado con precision.

* Lainformacion de la localidad es lo mas exacta y precisa posible y los niveles de precisién y
o exactitud estan bien documentados (ejemplo en la toma de coordenadas).

* La metodologia de la coleccion esta completamente documentada.

e Las notas de campo son claras y sin ambigliedades.

* Las notas de campo son legibles para las personas que tienen que ingresar los datos.
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
QUE DATOS HAY QUE TOMAR

1

B~ W

Localidad: procedencia geografica del

registro con Altitud y/o profundidad,
coordenadas e incertidumbre.

Fecha: debe incluir dia, mes y afio
(completo).

NuUmero de colector.

Datos taxondmicos: la determinacion debe
ser lo mas exacta y precisa posible.

o

D Determinador.
6 Tipo de procesamiento.
[/ Numero de duplicados.

8 Notas descriptivas: caracteristicas de los
ejemplares colectados que se pierden
durante su colecta y secado.

9 uso (opcional).

1 O Otras evidencias: existencia de material
complementario.
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
CAPTURA DE COORDENADAS CON GPS

Las siglas GPS se corresponden con Global
Positioning System (Sistema de Posicionamiento
Global). Se utiliza para posicionar un objeto en un

punto del planeta.
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
CAPTURA DE COORDENADAS CON GPS

@ Cada satélite emite una
senal que indica que
satélite la esta emitiendo
¥ a que hora.

SATELITE 2

@ El receptor detecta las
senales e identifica a
cada satélite.

__\-.r g
SATELITE 1 j’? M, ..\ N
P ", i
\‘n \

(@) Mediante la interseccion
de las cuatro senales y
con una base de datos
que indica la posicion de
los satélites, el receptor
calcula, en latitud y
longitud, su ubicacién
exacta,

PRECISION
1 metro

[

SATELITE 3

Fuente: European
Space Agency

El GPS funciona mediante una red de
24 satélites en oOrbita sobre el planeta tierra.

Cuando se desea determinar la posicién, el
receptor que se utiliza para ello localiza
automaticamente como minimo 4 satélites
de la red.

El aparato mide la distancia al satélite
mediante triangulacion.

Conocidas las distancias, se determina
facilmente la propia posicién relativa
respecto a los tres satélites.

Conociendo las coordenadas o posicién de
cada uno de ellos por la sefial que emiten, se
obtiene la posicion absoluta o coordenada
reales del punto de medicion.
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
CAPTURA DE COORDENADAS CON GPS

Tipos de GPS:

* GPS de campo, la exactitud suele tener un rango de error menor de 10 metros. La
exactitud puede mejorarse si se realiza la media de los resultados de multiples capturas

o colectas en un mismo punto.
* GPS diferencial proporciona una exactitud de 1 a 5 metros.

* GPS diferenciales en tiempo real, tienen una alta precision y dan una exactitud en un

rango de 1 a 2 centimetros.
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
CAPTURA DE COORDENADAS CON GPS

Requisitos para una buena toma de coordenadas:

* Son necesarios como minimo 4 satélites para determinar la localizacién de un
punto sobre la tierra, pero se recomienda la recepcion de al menos 7 satélites. Por
debajo de 7 pueden dar una mala recepcidon y en este caso seria recomendable

tomar varias medidas y calcular la media.

* EIl GPS receptor debe estar en una zona despejada de obstaculos sobre nuestras

cabezas y lejos de superficies reflectoras.

e EIl GPS debe configurarse para usar el Datum apropiado para el area.
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
CAPTURA DE COORDENADAS CON GPS

* Undatum es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre con los cuales son

tomadas las medidas de la posicidn para definir el sistema de coordenadas geografico.

- Elipsoide de referencia

W ceoide

GEOIDE: superficie tedrica de la tierra que DATUM: punto tangente al elipsoide y al geoide, donde
une todos los puntos que tienen igual ambos son coincidentes. Cada Datum estd compuesto
gravedad por:

a) un elipsoide
b) un punto llamado “Fundamental” en el que el
elipsoide y la tierra son tangentes.
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TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
CAPTURA DE COORDENADAS CON GPS

97:44:25.19 West
Longitude (WGS 84)

* EIDATUM permiten la referenciacién precisa
CAPE
ARC 1950

de localizaciones sobre la superficie terrestre.

EUROPEAN DATUM 1950
PROVISIONAL SOUTH AMERICAN
PULEOVO 1942

ADINDAN

SOUTH AMERICAN 1969

WGS T2

— 30:16:28.82 North
Latitude (WG5S 84)
NAD 27
AUSTRALIAN GEODETIC SYSTEM 1984
ORDNANCE SURVEY 1936

* Hay diferentes Datum segun la zona en la que
nos encontremos.

* Laincertidumbre por no conocer el datum

INDIAN
TOEYO

puede variar de 0 a 500 m. En zonas

concretas, 3.500 m.

1000 meters

Position Shifts from Datum Differences
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